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Петли и скобы
ClipFix 
plus LS/
ES/ZS
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Скоба двойная

SF plus ZS
Скоба односторонняя

SF plus ES

Тип Артикул ID Диаметр сверления отвестия Диаметр просверленного
отверстия

Глубина
просверленного

отверстия

Кол-во в
упаковке

d0 h0 D

[Ø мм] [мм] [мм] шт.

SF plus ZS 10  58184 1  6 35 - 45 3 - 12 100

SF plus ZS 18  48161 5  6 40 - 50 10 - 25 100

SF plus ZS 28  48162 2  6 40 - 55 15 - 31 75

SF plus ES 10  48151 6  6 40 - 45 3 - 12 100

SF plus ES 18  48152 3  6 40 - 45 10 - 25 100

SF plus ES 28  58183 4  6 40 - 45 15 - 31 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двойная скоба / скоба ZS /ES

ОПИСАНИЕ

▪ Готовый крепёжный элемент для простого и быстрого 
монтажа трубопроводов, кабелей и гибких труб.

▪ Для крепления в стене, полу и потолке.

Достоинства/Преимущества
▪ Экономично: один крепёжный элемент вместо комплекта 

дюбель+держатель+шуруп.
▪ Простой и быстрый монтаж одной рукой снижает 

трудоемкость монтажа до 80 %.
▪ Температурный режим: от -20С до + 80С.

▪ Запатентованный принцип действия гарантирует высокую 
несущую способность.

▪ Высококачественный материал позволяет осуществлять 
монтаж круглый год, даже в мороз.

▪ Материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, 
предназначен для различных условий применения, в том 
числе для наружных креплений.

▪ Огнестойкий материал, не содержащий галогена, повышает 
безопасность в случае возникновения пожара.

▪ Не содержит силикона.

УСТАНОВКА

Двойная скоба ZS

Скоба односторонняя ES

Тип монтажа
▪ Вставной монтаж.

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

ОБЗОР

Скоба 
двухсторонняя 
SF plus ZS

Скоба 
односторонняя 
SF plus ES

Подходит для:
▪ Бетоне
▪ Природном камне

с плотной структурой 
▪ Полнотелом кирпиче
▪ Силикатном полнотелом 

кирпиче
▪ Полнотелых блоках

из лёгкого бетона

Для крепления:
▪ Кабелепроводов
▪ Гибких и жёстких 

пластиковых труб 
изоляции

НЕЙЛОН

1)

1) Соответствует VDE 0741/DIN IEC часть 2-1, температура испытания  960 °C

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.
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Скоба двойная

SF plus ZS
Скоба односторонняя

SF plus ES

Тип Артикул ID Диаметр сверления отвестия Диаметр просверленного
отверстия

Глубина
просверленного

отверстия

Кол-во в
упаковке

d0 h0 D

[Ø мм] [мм] [мм] шт.

SF plus ZS 10  58184 1  6 35 - 45 3 - 12 100

SF plus ZS 18  48161 5  6 40 - 50 10 - 25 100

SF plus ZS 28  48162 2  6 40 - 55 15 - 31 75

SF plus ES 10  48151 6  6 40 - 45 3 - 12 100

SF plus ES 18  48152 3  6 40 - 45 10 - 25 100

SF plus ES 28  58183 4  6 40 - 45 15 - 31 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двойная скоба / скоба ZS /ES

ОПИСАНИЕ

▪ Готовый крепёжный элемент для простого и быстрого 
монтажа трубопроводов, кабелей и гибких труб.

▪ Для крепления в стене, полу и потолке.

Достоинства/Преимущества
▪ Экономично: один крепёжный элемент вместо комплекта 

дюбель+держатель+шуруп.
▪ Простой и быстрый монтаж одной рукой снижает 

трудоемкость монтажа до 80 %.
▪ Температурный режим: от -20С до + 80С.

▪ Запатентованный принцип действия гарантирует высокую 
несущую способность.

▪ Высококачественный материал позволяет осуществлять 
монтаж круглый год, даже в мороз.

▪ Материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, 
предназначен для различных условий применения, в том 
числе для наружных креплений.

▪ Огнестойкий материал, не содержащий галогена, повышает 
безопасность в случае возникновения пожара.

▪ Не содержит силикона.

УСТАНОВКА

Двойная скоба ZS

Скоба односторонняя ES

Тип монтажа
▪ Вставной монтаж.

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

ОБЗОР

Скоба 
двухсторонняя 
SF plus ZS

Скоба 
односторонняя 
SF plus ES

Подходит для:
▪ Бетоне
▪ Природном камне

с плотной структурой 
▪ Полнотелом кирпиче
▪ Силикатном полнотелом 

кирпиче
▪ Полнотелых блоках

из лёгкого бетона

Для крепления:
▪ Кабелепроводов
▪ Гибких и жёстких 

пластиковых труб 
изоляции

НЕЙЛОН

1)

1) Соответствует VDE 0741/DIN IEC часть 2-1, температура испытания  960 °C

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.
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Вставные  
дюбели 

ClipFix 
plus SD
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▪ Нейлоновый крепежный дюбель

Достоинства/Преимущества
▪ Крепёжный элемент заменяет дюбель и шуруп.
▪ Простой и быстрый монтаж одной рукой снижает 

трудоёмкость монтажа
▪ Температурный режим: от -20С до + 80С.
▪ Запатентованный принцип действия гарантирует высокую 

несущую способность.
▪ Высококачественный материал позволяет осуществлять 

монтаж круглый год, даже при минусовой температуре.
▪ Огнестойкий материал, не содержащий галогена, 

повышает безопасность в случае возникновения пожара.
▪ Удлиненный вариант специально сконструирован для 

прошивки ненесущих слоев штукатурки.
▪ Не содержит силикона.

ОПИСАНИЕ

fischer вставной дюбель

SF plus SD

Тип Артикул ID Диаметр сверления отвестия Мин. глубина
сверления  отверстия

Полезная длина Кол-во в
упаковке

d0 t da

[Ø мм] [мм] [мм] шт.

SF plus SD 30  58178 0  6 35 4 200

SF plus SD 40  58179 7  6 35 15 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вставной дюбель SD

УСТАНОВКА

Тип монтажа
▪ Сквозной монтаж.

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

ОБЗОР

Вставной дюбель 
SF plus SD

Подходит для 
использования в:
▪ Бетоне
▪ Природном камне

с плотной структурой 
▪ Полнотелом кирпиче
▪ Силикатном полнотелом

кирпиче
▪ Полнотелых блоках 

из легкого бетона

Для крепления:
▪ Кабельных каналов
▪ Профилей
▪ Плоских строительных 

элементов
▪ Прижимных скоб KB
▪ Монтажных основ SHA 

MS

НЕЙЛОН

1)

1) Огнестойкость согласно VDE 0741/DIN IEC 695 часть  2-1, контрольная температура 960 °C

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.
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Дюбель — прижим для 
кабелей KB 132

Замок пучка кабелей  SHA 134
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▪ Сборный держатель предназначен для непосредственного 
монтажа с помощью дюбеля и шурупа или прижимного 
фиксатора  MS.

▪ Выпускается в вариантах RAL 7035 серый и RAL 7030 
тёмно-серый (огнестойкий).

Достоинства/Преимущества
▪ Простой и быстрый монтаж с помощью прижимного фикса-

тора MS и соединителя KP.
▪  Температурный режим: от -20°С до + 80°С.
▪ Высококачественный материал позволяет использовать 

изделие круглый год, даже при минусовых температурах.

▪ Материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, 
предназначен для различных условий применения, в том 
числе для наружных креплений.

▪ Цветом маркируется огнестойкая версия.

ОПИСАНИЕ

Замок пучка
кабелей

SHA

Прижимной 

фиксатор 
SHA MS

Соединитель 
SHA KP

Монтажный 
прижимной 
фиксатор-
дюбель

SF plus MS

Тип Артикул ID в ов-лоКыремзаРйелебак ов-лок .скаМ
упаковке

Произв. 
упаковка

  [мм] шт. шт.

SHA 15  58139 1  15 кабелей NYM 3 x 1,5 92 x 63 50 50

SHA 30  58140 7  30 кабелей NYM 3 x 1,5 127 x 79 25 25

SHA MS  58141 4   Соединитель 28 x 42 50 1000

SHA KP  58142 1  Прижимной фиксатор - 50 1000

SF plus MS  48181 3  Прижимной фиксатор-дюбель - 50 500

Огнестойкая версия . 1) по заказу 

1)Огнестойкость согласно VDE 0741/DIN IEC 695 часть 2-1, контрольная температура 960°C;  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Замок пучка кабелей SHA

Монтажный 
прижимной 
фиксатор MS

ОБЗОР

Замок пучка 
кабелей SHA 
+ прижимной 
фиксатор SHA MS 
+ соединитель SHA 
KP

НЕЙЛОН

Подходит для 
использования в:
▪ Бетоне
▪ Природном камне

с плотной структурой 
▪ Полнотелом кирпиче
▪ Силикатном полнотелом

кирпиче
▪ Полнотелых блоках

из легкого бетона

Для крепления:
▪ Кабелепроводов
▪  Гибких и жестких 

пластиковых труб

УСТАНОВКА

Тип монтажа
▪ С помощью соединителя SHA KP два

сборных держателя соединяются
между собой «бок о бок» и крепятся
всего в одной точке.

▪ Соединительная головка в нижней части замка и паз 
позволяют закреплять сразу несколько держателей друг под другом.

▪ Держатели должны крепиться друг от друга на расстоянии не более 80 см.

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.
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Зажим для труб RC 136
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Клипса RC

Тип Артикул ID Диаметр сверления отвестия Соответствует
стандарту IEC

Диапазон
фиксации

Кол-во в
упаковке

d0 D

[Ø мм]   [мм] шт.

SF plus RC IEC 12  48190 5  6 12 12 - 13 100

SF plus RC IEC 16  48191 2  6 16 15 - 16 100

SF plus RC IEC 20  48193 6  6 20 20 - 21 100

SF plus RC IEC 25  48197 4  6 25 24 - 25 50

SF plus RC IEC 32  48198 1  6 32 31 - 32 25

SF plus RC IEC 40  48199 8  6 40 38 - 40 25

Другие размеры и параметры поставляются на заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клипса RC

ОБЗОР

Клипса RC

НЕЙЛОН

Подходит для 
использования в:
▪ Бетоне
▪ Природном камне

с плотной структурой 
▪ Полнотелом кирпиче
▪ Силикатном полнотелом

кирпиче
▪ Полнотелых блоках 

из легкого бетона

Для крепления:
▪ Пластиковых труб

в соответствии с DIN 
49016, 49017 и IEC 423 
(прежде DIN 49026).

УСТАНОВКА

Тип монтажа
▪ Вставной монтаж.

Советы по монтажу
▪ Фиксирующие выступы позволяют размещать две 

дополнительных скобы для подвешивания труб.
▪ Одного отверстия достаточно, если необходимо  

закрепление группы до трёх труб.

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

▪ Клипса с предварительно установленным вставным дюбе-
лем предназначена для осуществления простого и быстрого 
закрепления пластмассовых изоляционных труб.

▪ Предварительно установленный дюбель SD может быть 
удален.

Достоинства/Преимущества
▪ Комплектный зажим совмещает в себе прижим, дюбель и 

шуруп.
▪ Простой и быстрый монтаж одной рукой упрощает работу 

на 80 %.
▪ Температурный режим от -20С до + 80С.
▪ Запатентованный принцип действия гарантирует высокую 

несущую способность.

▪ Высококачественный материал позволяет использовать 
изделие круглый год, даже в мороз.

▪  Огнестойкий не содержащий галоген  материал повышает 
безопасность в случае возникновения пожара.

▪ Материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, 
предназначен для различных условий применения, в том 
числе для наружных креплений.

▪ Не содержит силикона.

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.
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Двухсторонний 
металлический хомут AM 138
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Двухсоставной металлический 

хомут AM

Тип Артикул ID Соответствует 
стандарту IEC

Подходит для труб 
диаметром

Кол-во в упаковке Произв.
упаковка

  [Ø мм] шт. шт.

AM 8  60185 3  - 8 50 1600

AM 10  60186 0  - 10 50 1600

AM 12  60187 7  12 12 50 1600

AM 14  60188 4  - 14 50 1600

AM 15/16  60189 1  16 15/16 50 250

AM 18  60190 7  - 18 50 250

AM 20  60191 4  20 20 50 250

AM 22  60192 1  - 22 50 250

AM 24  60193 8  - 24 50 1000

AM 25/26 1) 60194 5  25 25/26 50 1000

AM 28  60195 2  - 28 50 200

AM 30  60196 9  - 30 50 1000

AM 32  60209 6  32 32 25 500

AM 34  60210 2  - 34 25 400

AM 37  60211 9  37 37 20 100

AM 40  90849 5  40 40 15 150

AM 50  90850 1  50 50 10 200

AM 63  90851 8  63 63 10 100

1)  Артикул  60194 подходит для диаметров  Ø 25 мм и  Ø 26 мм. Другие размеры и параметры поставляются на заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухсоставной металлический хомут AM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

▪ Металлический хомут с внутренней резьбой М6 для дис-
танционного монтажа металлических труб в соответствии 
с DIN 49020.

Достоинства/Преимущества
▪ Полуоткрытая прижимная скоба позволяет легко осуществ-

лять разъединение без полного выкручивания.
▪ Предварительно установленный винт с прямым и кресто-

образным шлицем снижает время, необходимое на монтаж.
▪ Оцинковка предотвращает возникновение коррозии.

ОБЗОР

Двухсоставной 
металлический 
хомут AM

Для крепления:
▪ Металлических труб 

в соответствии с DIN 
49020.

УСТАНОВКА

Советы по монтажу
▪ Может быть установлен только с помощью болта M6.

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.
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Крепежная  
скоба BSM 139

КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 257

Крепёжная скоба

BSM
Крепёжная скоба

BSMD
Крепёжная скоба

BSMZ

Тип Артикул ID Соответствует 
стандарту IEC

Подходит для труб 
диаметром

Кол-во в упаковке Произв.
упаковка

  [Ø мм] шт. шт.

BSM 16  60149 5  16 16 50 50

BSM 18  60150 1  - 18 50 50

BSM 20  60151 8  20 20 50 50

BSM 22  60152 5  - 22 50 50

BSM 24  60153 2  - 24 50 50

BSM 25  90839 6  25 25 50 50

BSM 28  60155 6  - 28 50 50

BSM 32  90840 2  32 32 50 50

BSM 37  60158 7  - 37 25 125

BSM 40  90841 9  40 40 25 250

BSM 50  90842 6  50 50 20 200

BSM 63  90843 3  63 63 15 150

BSMD 16  60169 3  16 16 50 50

BSMD 18  60170 9  - 18 50 50

BSMD 20  60171 6  20 20 50 50

BSMD 22  60172 3  - 22 50 50

BSMD 25  90844 0  25 25 50 50

BSMD 28  60175 4  - 28 25 25

BSMD 32  90845 7  32 32 25 25

BSMD 37  60178 5  - 37 20 125

BSMD 40  90846 4  40 40 25 250

BSMD 50  90847 1  50 50 15 150

BSMD 63  90848 8  63 63 10 100

BSMZ 20  79535 4  20 20 50 50

BSMZ 24  79536 1  - 24 50 50

BSMZ 28  79537 8  - 28 50 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепёжная скоба BSM

ОПИСАНИЕ

▪ Крепёжная скоба с одной или двумя точками крепления.

Достоинства/Преимущества
▪ Простой и быстрый монтаж.
▪ Оцинковка предотвращает возникновение коррозии.

ОБЗОР

Крепёжная скоба 
BSM

Для крепления:
▪ Кабелепроводов
▪ Гибких и жестких 

пластмассовых труб
▪ Металлических труб

УСТАНОВКА

Указания по монтажу
▪ Если установка производится в бетоне, мы рекомендуем использовать 

гвоздь ED15, 18 или 22   (см. монтажные принадлежности).

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.
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Стяжка BN
UBN
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Бандаж для кабелей  BN Бандаж для кабелей UBN

Тип Артикул ID .взиорПеквокапу в ов-лоКыремзаР
упаковка

[мм] .тш.тш

BN 2,5 x 100  87478 3  00002001201 x 5,2

BN 2,5 x 130  87479 0  00051001241 x 5,2

BN 2,5 x 200  87480 6  00001001202 x 6,2

BN 3,6 x 140  87481 3  00001001051 x 6,3

BN 3,6 x 200  19802 5  00001001502 x 6,3

BN 3,6 x 290  37490 0  0057001592 x 6,3

BN 4,8 x 200  87484 4  0057001002 x 8,4

BN 4,8 x 250  37582 2  0005001052 x 8,4

BN 4,8 x 280  87485 1  0005001282 x 8,4

BN 4,8 x 360  37653 9  0005001863 x 8,4

BN 4,8 x 380  37583 9  0008001583 x 8,4

BN 4,8 x 430  37708 6  0005001234 x 8,4

BN 7,8 x 360  87487 5  0052001083 x 8,7

BN 7,8 x 450  37996 7  0052001054 x 8,7

BN 7,8 x 550  37997 4  0002001055 x 8,7

BN 7,8 x 750  37998 1  0081001267 x 8,7

BN 9,0 x 800  38000 0  0051001218 x 0,9

BN 12,6 x 1000  38002 4  0080010301 x 6,21

UBN 2,5 x 100  87488 2  00002001201 x 5,2

UBN 2,5 x 130  87489 9  00051001241 x 5,2

UBN 2,5 x 200  87490 5  00001001202 x 6,2

UBN 3,6 x 140  87491 2  00001001051 x 6,3

UBN 3,6 x 200  37573 0  00001001502 x 6,3

UBN 3,6 x 290  69364 3  0057001592 x 6,3

UBN 4,8 x 200  87494 3  0057001002 x 8,4

UBN 4,8 x 250  69367 4  0005001052 x 8,4

UBN 4,8 x 280  87495 0  0005001282 x 8,4

UBN 4,8 x 360  69368 1  0005001863 x 8,4

UBN 4,8 x 380  69369 8  0008001583 x 8,4

UBN 4,8 x 430  69370 4  0005001234 x 8,4

UBN 7,8 x 360  87497 4  0052001083 x 8,7

UBN 7,8 x 450  69374 4  0052001054 x 8,7

UBN 7,8 x 550  69375 9  0002001055 x 8,7

UBN 7,8 x 750  69376 6  0081001267 x 8,7

UBN 9,0 x 800  69377 3  0051001218 x 0,9

UBN 12,6 x 1000  69379 7  0080010301 x 6,21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бандаж для кабелей BN, UBN

ОПИСАНИЕ

▪ Бандаж предназначен для связки гибких и жестких пласт-
массовых труб, металлических труб и кабелепроводов.

▪ Не поддерживает горения в соответствии с UL 94 класс V2.

Достоинства/Преимущества
▪ Заостренный конец позволяет легко затягивать стяжку.
▪ Температурный режим: от -40С до + 80С.
▪ Высококачественный нейлон позволяет использовать изде-

лие круглый год, даже в мороз.

▪ Стойкий к ультрафиолету материал (только UBN, чёрный) 
предназначен для различного применения, в том числе вне 
помещений.

▪ Не содержит силикон и галоген, обладает свойством само-
гашения, и поэтому высокой надёжностью в случае возник-
новения пожара.

▪ Цветом маркируется огнестойкая версия.

ОБЗОР

Бандаж для кабелей  
BN

Бандаж для кабелей  
UBN, стойкий к 
ультрафиолету

Для крепления:
▪ Кабелепроводов
▪ Гибких и жестких 

пластиковых труб
▪ Металлических 

кабелепроводов

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.
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6
КРЕПЕЖ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Крепеж для монтажа 
в пустотелых и листовых 
материалах

WDP
KM
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ОБЗОР

WD - крепёж 
для раковин и 
писсуаров

WST -крепёж для 
раковин

UST - крепёж для 
писсуаров

BO - крепеж 
для бойлеров, 
оцинкованная сталь

Опрокидывающийся 
дюбель KM 10 - крепёж 
для раковин и писсуаров

WDP - Крепёж 
для раковин и 
писсуаров

НЕЙЛОН

Крепеж для раковин и писсуаров
Полный комплект для монтажа.

Подходит для крепления в:
▪ Бетоне
▪ Природном камне
▪ Полнотелом кирпиче
▪ Полнотелых гипсовых 

плитах
▪ Пустотелых блоках
▪ Гипсовых плитах (только 

KM 10  и WDP)
▪ Гипсоволокнистых плитах 

(только KM 10 и WDP)

▪ ДСП (только KM 10 и 
WDP)

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

WST 10 x 140 FIP -
крепёж для раковин с инъекционным составом FIS V 150 C
(для использования в пустотелом кирпиче мы рекомендуем принадлежности 
см. стр. 86)

ОПИСАНИЕ

WD, WST, UST, BO
▪ Крепёжный комплект включает UX-дюбели, шпильки-шуру-

пы, нейлоновые гайки или фланцевые втулки с шестигранной 
гайкой.

KM и WDP
▪ Специально разработаны для крепления раковин и писсуа-

ров в пустотелых стенах.

Достоинства/преимущества
▪ Простая и быстрая установка.
▪ Высокопрочные нейлоновые гайки и фланцевые втулки 

обладают стойкостью к старению и воздействию химичес-
ких реагентов, а также гарантируют, что крепление не повре-
дит фарфоровое изделие.

▪ Декоративные колпачки с высококачественным хромиро-
ванным покрытием обеспечивают креплению визуальную 
эстетичность на долгое время.

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.

Крепеж для унитазов 
и сантехнического 
оборудования

WCN 143

Крепеж для раковин 145

7
КРЕПЕЖ ДЛЯ САНУЗЛОВ

Двухкомпонентный 
дюбель DuoPower 91

Дюбель для 
влажных зон DuoSeal 94

Распорный дюбель SX 97

Универсальный 
дюбель  UX 99

Дюбель для 
газобетона GB 102

Распорный дюбель M-S 104

Дюбель для монтажа 
резьбовых шпилек FGD 106

Латунный дюбель PA 4 108

Латунный анкер MS 110

Дюбель для 
крепления ступеней

TB / 
TBB

112

Нейлоновый дюбель DuoTec 113

Металлический 
дюбель для монтажа 
в пустотелых 
материалах

HM 116

Самоустанавливаю-
щиеся и пружинные 
дюбели

K, KD, 
KDH, KM 118

Дюбель для плит PD 120

Дюбель для 
гипсокартона DuoBlade 122

Дюбель для 
гипсокартона GK 125

Дюбель для 
гипсокартона GKM 127

КРЕПЁЖ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

4

КРЕПЕЖ ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ  
И ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

5
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Буры для 
перфораторов

155

Пистолеты для 
монтажной 
пены, силиконов 
и инъекционных 
систем

158

Рым-болт GS12 148

Шуруп 
с проушиной GS 150

276
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Шуруп с проушиной  GS
Универсальный шуруп с проушиной для установки с нейлоновыми дюбелями и в дереве без дюбелей.

ОПИСАНИЕ

▪ Универсальный шуруп 8 и 10 мм с проушиной для установ-
ки в нейлоновых дюбелях и в дереве.

Достоинства/Преимущества
▪ В каменной кладке возможно использование с дюбелем,

в древесине – без дюбеля.
▪ Высококачественное сварное соединение предотвращает 

раскрытие проушины.
▪ Класс прочности стали 4.6 и гальванически оцинкованное 

покрытие гарантируют долговечность применения.

УСТАНОВКА

Тип установки
▪ Предварительное сверление осуществляется в 

случае монтажа в твёрдых породах дерева, при этом 
диаметр сверла должен соответствовать диаметру 
стержня болта.

▪ Максимальная несущая способность достигается, 
если рым-болт применяется в комбинации с 
дюбелями, рекомендуемыми к использованию 
компанией fischer (см. таблицу).

ОБЗОР

Шуруп
с проушиной GS

S-R - без шурупа

S-H-R - без шурупа

НЕЙЛОН

Подходит для 
использования в:
▪ Полнотелых блоках из 

легкого бетона
▪ Газобетоне
▪ Полнотелых гипсовых 

панелях

S 14 ROE + GS 12
Подходит для 
использования в:
▪ Бетоне
▪ Природном камне

с плотной структурой
▪ Полнотелом кирпиче
▪ Силикатном полнотелом 

кирпиче
▪ Полнотелых блоках из 

легкого бетона
▪ Газобетоне
▪ Полнотелых блоках

из гипсокартона

S 16 HR + GS 12
Подходит для 
использования в:
▪ Кирпиче с вертикальными 

пустотами

▪ Силикатном пустотелом 
кирпиче

▪ Пустотелых блоках
из легкого бетона

▪ Плитах из пустотелых 
кирпичей, пустотелых 
бетонных блоках и т.д.

Для крепления:
▪ Кабелей
▪ Цепей
▪ Грузоподъемных 

строительных лесов
▪ Светильников
▪ Бельевых верёвок
▪ Подвесных цветочных 

горшков
▪ Рам для вьющихся 

растений

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.
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Шуруп с проушиной  GS
Универсальный шуруп с проушиной для установки с нейлоновыми дюбелями и в дереве без дюбелей.

ОПИСАНИЕ

▪ Универсальный шуруп 8 и 10 мм с проушиной для установ-
ки в нейлоновых дюбелях и в дереве.

Достоинства/Преимущества
▪ В каменной кладке возможно использование с дюбелем,

в древесине – без дюбеля.
▪ Высококачественное сварное соединение предотвращает 

раскрытие проушины.
▪ Класс прочности стали 4.6 и гальванически оцинкованное 

покрытие гарантируют долговечность применения.

УСТАНОВКА

Тип установки
▪ Предварительное сверление осуществляется в 

случае монтажа в твёрдых породах дерева, при этом 
диаметр сверла должен соответствовать диаметру 
стержня болта.

▪ Максимальная несущая способность достигается, 
если рым-болт применяется в комбинации с 
дюбелями, рекомендуемыми к использованию 
компанией fischer (см. таблицу).

ОБЗОР

Шуруп
с проушиной GS

S-R - без шурупа

S-H-R - без шурупа

НЕЙЛОН

Подходит для 
использования в:
▪ Полнотелых блоках из 

легкого бетона
▪ Газобетоне
▪ Полнотелых гипсовых 

панелях

S 14 ROE + GS 12
Подходит для 
использования в:
▪ Бетоне
▪ Природном камне

с плотной структурой
▪ Полнотелом кирпиче
▪ Силикатном полнотелом 

кирпиче
▪ Полнотелых блоках из 

легкого бетона
▪ Газобетоне
▪ Полнотелых блоках

из гипсокартона

S 16 HR + GS 12
Подходит для 
использования в:
▪ Кирпиче с вертикальными 

пустотами

▪ Силикатном пустотелом 
кирпиче

▪ Пустотелых блоках
из легкого бетона

▪ Плитах из пустотелых 
кирпичей, пустотелых 
бетонных блоках и т.д.

Для крепления:
▪ Кабелей
▪ Цепей
▪ Грузоподъемных 

строительных лесов
▪ Светильников
▪ Бельевых верёвок
▪ Подвесных цветочных 

горшков
▪ Рам для вьющихся 

растений

FIXING PRINCIPLES 

In detail: The general principles for  installation, the 
correct drilling procedure and much more on page 26.

ПРИНЦИПЫ КРЕПЛЕНИЯ 

Подробная информация: общие принципы крепления, 
правильный процесс сверления и многое другое на 
стр. 26.

Дюбель для 
изоляционных 
материалов

FID50

FID90
152

Тарельчатый  
дюбель с пластиковым  
распорным элементом 

Termofix PN 154

КРЕПЕЖ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

КРЕПЕЖ ДЛЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ

БУРЫ

ПИСТОЛЕТЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

8

9

10

11
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Системы химической анкеровки

Химический анкер RM II

Отбойники Противоударные барьеры

Анкер с резьбовой шпилькой RG M для бетона с трещинами.  
Не требует предварительной прочистки отверстия.

Преимущества

	· RM II является единственным 
клеевым анкером, применяющимся 
с резьбовой шпилькой RG M в 
бетоне с трещинами и без трещин 
и не требующим предварительной 
прочистки отверстия. Это 
обеспечивает ускоренный процесс 
монтажа и экономическую выгоду.

	· Отсутствие необходимости 
прочистки отверстия предотвращает 
образование большого объема 
пыли, что делает рабочий процесс 
безопасным для монтажника.

	· Химическая капсула проста в 
применении, особенно удобна для 
индивидуального применения и 
монтажа потолочных конструкций.

Версии

	· Оцинкованная сталь
	· Нержавеющая сталь
	· Высококоррозионностойкая сталь
	· Горячеоцинкованная сталь

Применение

	· Стальные конструкции
	· Ограждения
	· Лестничные пролеты
	· Основания колонн
	· Станки
	· Мачты
Особенно пригодны для:
	· Монтаж конструкций в потолочные 

основания
	· В заполненных водой отверстиях

Функционирование

	· Химическая капсула RM II пригодна для 
предварительного монтажа в комплекте 
с резьбовой шпилькой RG M.

	· Капсула с 2-компонентным составом 
RM II содержит винилэстеровую 
смолу без стирола.

	· Резьбовая шпилька RG M 
устанавливается ударно-
вращательным движением с помощью 
перфоратора и соответствующего 
монтажного инструмента.

	· В процессе установки скошенная 
кромка шпильки RG M разбивает 
капсулу, перемешивает и активирует 
раствор.

	· Раствор связывает поверхность 
резьбовой шпильки со стенками 
отверстия и герметизирует отверстие.

Строительные материалы

Одобрено для:
	· Бетон от С20/25 до С50/60, 

с трещинами и без трещин
Подходит для:
	· Натуральный камень с плотной 

структурой

Допуски

1
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Системы химической анкеровки

Монтаж капсулы RM II  с резьбовой шпилькой RG M

Технические характеристики

Химическая капсула RM II

 

До
пу

ск Диаметр просверлива-
емого отверстия

Мин. глубина просвер-
ливаемого отверстия

Эффективная глубина 
анкеровки

Подходит для Кол-во 
в упаковке

d0 h1 hef   

ETA [мм] [мм] [мм]  [шт.]
Тип Артикул
RM II 8 539796  ■ 10 80 80 RG M 8 10
RM II 10 539797  ■ 12 90 90 RG M10 10
RM II 12 539798  ■ 14 110 110 RG M 12 10
RM II 14 539799  — 16 120 120 RG M 14 10
RM II 16 539800  ■ 18 125 125 RG M 16 10
RM II 20/22 539802 1) ■ 25 170 / 190 170 / 190 RG M 20 / RG M 22 10
RM II 24 539803  ■ 28 210 210 RG M 24 5
1) RM II 20/22  в сочетании с RG M 22 и эффективной глубиной анкеровки 190 мм Допуск ЕТА отсутствует.

Время затвердевания
Температура основания Время затвердевания

‒15 °C – ‒11 °C 30 ч.
‒  10 °C – ‒  6 °C   16 ч.

‒  5 °C – ‒  1 °C 10 ч.
+  0 °C – +  4 °C          45 мин.
+  5 °C – +  9 °C 30 мин.
+10 °C – +19 °C 20 мин.
+20 °C – +29 °C 5 мин.
+30 °C – +40 °C 3 мин.

1
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Системы химической анкеровки

Нагрузки
Химический анкер RM II: Химическая капсула RM II с резьбовой шпилькой RG M
Оцинкованная сталь 5.8 / Оцинкованная сталь 8.8 / Нержавеющая сталь R-70 / Высококоррозионно-стойкая сталь C-70

Допускаемые нагрузки для одиночного анкера в бетоне с трещинами класса C20/25 (∼B25) 1) 2) 3) 4) 8) Минимальные расстояния 
при снижении нагрузки

Тип Материал 
резьбовой 
шпильки

Мин. 
толщина 
конструк-
тивного 

элемента

Эффектив-
ная глубина 
анкеровки

Макс. 
момент 
затяжки

Допускае-
мая растя-
гивающая 
нагрузка

Допу-
скаемая 

сдвигающая 
нагрузка

Мин. краевые расстояния 
(при наличие одного края) 

для

Необходим-
мое расстоя-

ние для 

Мин. осевое 
расстояние

Мин. краевое 
расстояние

Макс. растя-
гивающей 
нагрузки

Макс. срезаю-
щей нагрузки

Макс. 
нагрузки

hmin hef Tmax Nperm 5) Vperm 5) c c scr smin
 6) cmin

 6)

[мм] [мм] [Нм] [кН] [кН] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

RG M 10

5.8

120 90 20 3,9

8,6

120

155

270 45 45
8.8 9,4 175

A4-70 9,2 165
C-70 9,4 175

RG M 12

5.8

140 110 40 5,8

12,0

145

195

330 55 55
8.8 13,8

230A4-70 13,7
C-70 13,8

RG M 16

5.8

170 125 60 8,7 20,9 190 325 375 65 65
8.8

A4-70
C-70

RG M 20
5.8

220 170 120 14,8
34,9

240
450

510 85 858.8
35,6 460

A4-70

RG M 24
5.8

270 210 150 22,0
50,9

285
590

630 105 1058.8
52,8 615

A4-70
При проектировании необходимо учитывать положения Технического Допуска ETA-16/0340. 7)

1) Учитываются коэффициенты запаса прочности по материалу, как указано в ETA-16/0340 а также коэффициент запаса по нагрузке γL = 1,4. Считается, как одиночный анкер, например анкер с межосевым расстоянием s ≥ 3·hef и краевым 
расстоянием c ≥ 1.5·hef. Точные данные приводятся в Допуске ETA-16/0340.

2) Указанные нагрузки действительны для монтажа  RM II в сухом и влажном бетоне  при температуре основания до 72 °C  (допущен к кроковременному воздействию высоких температур до 120 °C  в соответствии с  ЕТА - 16/0340.
3) Для бетона более высокого класса до C50/60 возможно увеличение допускаемых нагрузок.
4) Тип бурения: ударное бурение. Другие допустимые условия применения указаны в ETA-16/0340.
5) Данные при совместном воздействии растягивающих сил, срезающих сил, изгибающих моментов, а также при уменьшении расстояния от края или межосевого расстояния  (при установке нескольких анкеров) рассчитываются 

в программном блоке  C-FIX.
6) Наличие минимальных осевых расстояний и соответствующих им краевых расстояний приводит к снижению допускаемой нагрузки.
7) Данные нагрузки указаны в Допуске ETA-16/0340 от 06.10.2017. Расчет нагрузок производится согласно ETAG 001, Технический отчет TR 029 (для статических и квазистатических нагрузок).
8) Требуется армирование бетона во избежание его разрушения. Ширина трещин должна быть ограничена в соответствии с исследованием разрушающих нагрузок при wk ∼ 0,3 мм.

См. также RG M на стр.33

1



7

Системы химической анкеровки

Нагрузки
Химический анкер RM II: Химическая капсула RM II с резьбовой шпилькой RG M
Оцинкованная сталь 5.8 / Оцинкованная сталь 8.8 / Нержавеющая сталь R-70 / Высококоррозионно-стойкая сталь C-70

Допускаемые нагрузки для одиночного анкера в бетоне без трещин класса C20/25 (∼B25) 1) 2) 3) 4) Минимальные расстояния 
при снижении нагрузки

Тип Материал 
резьбовой 
шпильки

Мин. 
толщина 
конструк-
тивного 

элемента

Эффектив-
ная глубина 
анкеровки

Макс. 
момент 
затяжки

Допускае-
мая растя-
гивающая 
нагрузка

Допу-
скаемая 

сдвигающая 
нагрузка

Мин. краевые расстояния 
(при наличие одного края) 

для

Необходим-
мое расстоя-

ние для 

Мин. осевое 
расстояние

Мин. краевое 
расстояние

Макс. растя-
гивающей 
нагрузки

Макс. срезаю-
щей нагрузки

Макс. 
нагрузки

hmin hef Tmax Nperm 5) Vperm 5) c c scr smin
 6) cmin

 6)

[мм] [мм] [Нм] [кН] [кН] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

RG M 8

5.8

110 80 10 8,4

5,1

95

70

240 40 40
8.8 8,6 115

A4-70 6,0 75
C-70 7,4 100

RG M 10

5.8

120 90 20 11,8

8,6

120

105

270 45 45
8.8 13,1 170

A4-70 9,2 110
C-70 11,4 145

RG M 12

5.8

140 110 40 17,3

12,0

165

130

330 55 55
8.8 19,4 230

A4-70 13,7 155
C-70 17,1 200

RG M 16

5.8

170 125 60 26,2

22,3

260

235

375 65 65
8.8 36,0 405

A4-70 25,2 270
C-70 31,4 350

RG M 20
5.8

220 170 120 44,4
34,9

385
300

510 85 858.8 56,0 525
A4-70 39,4 345

RG M 24
5.8

270 210 150 61,0
50,9

475
390

630 105 1058.8 80,6 675
A4-70 56,8 445

При проектировании необходимо учитывать положения Технического Допуска ETA-16/0340. 7)

1) Учитываются коэффициенты запаса прочности по материалу, как указано в ETA-16/0340 а также коэффициент запаса по нагрузке γL = 1,4. Считается, как одиночный анкер, например анкер с межосевым расстоянием s ≥ 3·hef и краевым 
расстоянием c ≥ 1.5·hef. Точные данные приводятся в Допуске ETA-16/0340.

2) Указанные нагрузки действительны для монтажа  RM II в сухом и влажном бетоне  при температуре основания до 72 °C  (допущен к кроковременному воздействию высоких температур до 120 °C  в соответствии с  ЕТА - 16/0340.
3) Для бетона более высокого класса до C50/60 возможно увеличение допускаемых нагрузок.
4) Тип бурения: ударное бурение. Другие допустимые условия применения указаны в ETA-16/0340.
5) Данные при совместном воздействии растягивающих сил, срезающих сил, изгибающих моментов, а также при уменьшении расстояния от края или межосевого расстояния  (при установке нескольких анкеров) рассчитываются 

в программном блоке  C-FIX.
6) Данные нагрузки указаны в Допуске ETA-16/0340 от 06.10.2017. Расчет нагрузок производится согласно ETAG 001, Технический отчет TR 029 (для статических и квазистатических нагрузок).
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Краткий обзор ассортимента монтажных систем SaMontec.
Более подробная информация содержится в каталоге «Монтажные системы SaMontec»
Трубный хомут FGRS 

Plus

Трубный хомут FGRS

Трубный хомут FKS Plus

Трубный хомут FRS Plus

Трубный хомут FRS-L FRS-L

Трубный хомут FRS

Хомут с силиконовой 
прокладкой

FRSH

Трубный хомут FRSM 
M10/
M12

Трубный хомут FRS 
triple

Хомут для воздуховодов LGS

Хомут для монтажа 
трубопроводов

KFT

Хомут для спринклерных
систем

FRSP

Трубный хомут FRS K

U-образная монтажная 
скоба

ETR

Хомут для монтажа 
шлангов

SGS

Подвижная опора SBS

Подвижный подвес SB

Маятниковый подвес PDH

Подвесная скоба AHB

Монтажная шина FLS

Консоль ALK

Колпачок AK

Болт с Т-образной 
головкой

FHS Clix

Гайка для шины FSM Clix 
P

Гайка для шины FSM Clix 
M

Шайба для профиля HK

Соединительный 
элемент для сквозного 
монтажа

PFCN 41

Соединительные 
элементы

FCN Clix 
P и FCN 
Clix M

Соединительный 
элемент

SV

Монтажная шина FUS

Консоль FCA

Гайка для шины FCN

Сборочный уголок MW

Плоские элементы FFF

Универсальный уголок UW S

Угловая консоль WK

Угловая консоль FAF

Фланец PFUF

Седельный фланец SF

Седельный фланец STF

Зажимная скоба TKR

Трапециевидный подвес TZ, TZH

Хомут для воздуховодов LGS

Скоба для воздуховодов LRBN, 
LRB

Перфоратор 
пробойник

LZ, LST

Струбцина TKL

Резьбовые шпильки G / GS

Основание GPL

Шайба U

Шестигранная гайка MU
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